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 MSS  čtvercový vířivý difuzor
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MSS stropní anemostat 
s nastavitelnými tryskami

ZÁKLADNÍ INFORMACE
• Čtvercový difuzor pro přívod vzduchu
• Možnost směrování proudu vzduchu
• Instalace do kazetového stropu
• Materiál ocel
• Bílá barva (RAL 9010)

Čtvercový ocelový stropní anemostat MSS 
s nastavitelnými tryskami, které umožňují směro-
vání proudu vzduchu v místnosti. Pro výšku míst-
nosti od 2,4 do 4 m. Pro přívod vzduchu.
Maximální účinnost a  výkon díky speciální kon-
strukci trysek. Ocelový anemostat RAL9010. Plas-
tové trysky RAL9010

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Plenum box WP100

INSTALAČNÍ ROZMĚRY
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Velikost Ak [m2]

80* 0,022

100* 0,027

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY

PRŮTOČNÁ PLOCHA
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Objemový průtok vzduchu Q [m3/h]

MSS_080_594

PŘÍKLAD ZNAČENÍ
MSS080-594x594
  594x594 - rozměr desky 

v mm
  MSS080 - stropní 

anemostat s nastavitelnými 
tryskami

* Počet trysek


